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Karte des Deutschen Reiches 1:100000 (I-cm-Karte) 
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Preußen. 
Politische Grenzen. 00 000 _ Die vorwärtsliegenden Zahlen geben die Höhen über Normal -Nullin Metern an. 
uf 233278 Provinz Ostpreußen: 100 50 0 000 200 300 #000 5000 600 7000 8000 00 10M0Schritte. 10.Küometer. 
7 Kreis Mohrungen, Reg. Bez. Königsberg. He ‚gegeben von der P Bisch ad nah 1912 Nadelabroeichung für Mitte 1936. 
Reichsgau Danzig -Westpreußen.: Für = . a Kartenblattes Ber 

; Reichs ir Landesaufnahme Aus, i meichung gegen das 
2 Kreis Stuhm, RER EEE Gauß-Krüger -Netz 
3 -  Marienburg, Berinigt — Letzte Nachträge 192%. Redaktionelle Änderungen 1.39. rund 15° westlich "27 westlich. 


‚Reg. Bez.Marienwerder: Jährliche Abnahme 0,15°oder 2,7” 


4  *  Marienmerder, 

5  " Rosenberg, 

6 Landkreis Großes | 
7 Kreis Dirschau, 


Nachdruck und Vervielfältigung jeder Art, auch einzelner Teile, sorvie die Anfertigung von Vergrößerungen oder 
Verkleinerungen. sind verboten und werden gerichtlich auf Grund des Urheberschutzgesetzes verfolgt. 
Reg. Bez. Danzig. 


* Der Rechtsmert ist stets zuerst zu nennen. Die Punktangabe 


Pan c. 18% / 308 


Zeichenerklärung : 


Reichs und Landesgrenze 
‚Regierungsbezirksgrenze 


Breisgrenze 
mehrgleisige 
eingleisige 
Vollspurige nebenbahnähnliche Kleinbahn 
Schmalspurige Neben -u.Kleinbahn 
Straßen-u.Wirtschaftsbahn 


Vollspurige Haupt-u. Nebenbahn 


‚noch nicht ausgebaut 
Reichsautobahn 


Trupperübungsplatzgrenze 

IA. Straße etwa 5,5m.Mindestnutzbreite.mit gutem 
ehreuchswdbelinge Dane 

TB. Straße Tweriger fast, etwa 4m Mindestnutzbreite. 
für hast) en nur bedingt brauchbar 

ZA RER PER TIER, 

HB. Unterhaltener Fahrweg ‚mie vor, nicht jederzeit brauchbar 

HL Feld-und Waldweg 
I 4 
Neue Straße. Eintragung ohne Gewähr! 


EIERN. nasses 
Moor mit Torfstich 


Wiese und Weide 
mit Büschen 


Sand oder Kies 


Hopfenanpflanzung 
Heide,Ödland u. trockenes : 
Moor mit einzeln. Bäumen WERL garHeR? 
$(®) Kirche mit Doppelturm i Funkstelle 
/meit sichtbar, Fi ; 
s Funkturm (über 60m hoch) 
$(&) Kirche mit einem Turm 
tmweit sichtbar! 
+/Kp) Kirche ohne Turm,/Kapelle/ o  Nivellements Punkt 
++ Binzelgrab, Feldkreuz u Damm Deich 
ER Friedhof für Christen = ® Landwehr, Ringrall 
[58 - „ Nichtchristen ? Hüngn Hünengräber, Grabhügel 
ı Denkmal = _— Terrasse ‚Steilrand 
x1813 Schlachtfeld 9) r”) Steinbruch, Grube 
eR. Ruine tee Fels 


sT.W,R.L. Turm, Warte, Römerturm. ST Hauer 

o Schornstein, weit sichtbar Zaun 

£2 Windmühle iweit sichtbar) — HWallmit Hecke 
Grenzgraben ‚Grenzmwall 
S4QE(FAl0berförsterei (Forstamt) u Steinriegel 


+2 Hervorragende Bäume u Gradierwerk,Saline 
#» = „Bergwerk im Betrieb, verlassen MM Vnsicherer Boden 
& Kalkofen 5 Teerofen  .N:3:8.. Naturschutzgebiet 
® Windmotor nHhl. Höhle 1% Zuftf. Zuftfahrtfeuer, freistehend. 


u.auf Haus 
4 Ap Hp. Haltepunkt S.W Sägewerk 
Abl. Ablage Hs. Haus Schl. Schloß 
AT Aussichtsturm IE Hütte Sp.Pl. Sportplatz 
BA. Badeanstalt JgHb.Jugendherberge Vio. Vorwerk 
ZI) Bannrof JUL Kleinbahnhof WE Wagenfähre 
Brn. Brennerei Hrn Krug 
DW Dammmärter Pav. Pavillon Whs. Wirtshaus 
Dom. Domäne BE Personenfähre Zgl. Ziegelei 
EF_ Eisenbahnfähre Rom Ndlg) Römische Nieder- 
Fbr Fabrik lass: 


Y 


Ss Na 
Die Böschungen werden. in.Bergstri- 
chen von 1°-5°nach Müffling schem. 
£. üher 5° nach Lehmann'schem System 
7  dargestellt;im Hochgebirge kommen 
außerdem Höhenlinien in Stufen von 
700 m zur Anwendung. 
In der Buntausgabe geben die Höhen- 
= linien Stufen von 50 m an. 
Rücksärts liegende Zahlen im Meere Die Zahlen geben die Höhen, über 
geben. Tiefen in Metern an. Normal-Null in Metern an. 
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Zum Ablesen ist die waagerechte Teilung so an eine maagerechte 
Gitterlinie zu legen. daß die senkrechte Teilung den zu bezeich- 
nenden Kartenpunkt berührt. Dann ist an der maagerechten 
Teilung bei der nächsten linken senkrechten Gitterlinie der Rechts“ 
Wert und an der senkrechten Teilung der _Hoch’- Wert abzulesen. 


1 


= 


ausschneiden 


erfolgt in Metern. Nicht ablesbare Werte sind bis zur Angabe 
des vollen Meters durch Nullen zu ersetzen. 
Beispiel: Punkt p liegt in Metern: 
„Rechts’ %525000 + 2200 - 5 27200 - (kurz:) 27200 
„Hoch“ 5795000 + 1400 = 87 96400 = (kura:) 96400 
# Kennziffer des Meridianstreifens. 

Die Seitenlängen der Quadrate des Gitters betragen 5 km. 
Das Netz mit gerissenen Linien gilt nur als Meldegü 


Gitter. 

PT. 
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Planzeiger 1:100000. 


93, Aug. 1940 


